	序号
	器材名称
	规格及技术参数
	数量

	1
	篮球（皮）
	7号球PU或真皮材质，重量600-650g 圆75-76cm 直径24.6cm推荐品牌：斯伯丁、火车头、李宁
	20个

	2
	篮球
	7号球重量600-650g 圆75-76cm 直径24.6cm
	150个

	3
	排球
	PVC或PU材质重量260克到280克，周长65cm到67cm
	100个

	4
	足球
	革圆周68cm--70cm重量410g-450g
	20个

	5
	气排球
	软塑料材质，重约120-140周74--76cm 
	150个

	6
	乒乓球
	直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，圆度0.4m
	100个

	7
	乒乓球台
	折叠式乒乓球台 

台面厚度：25mm 

尺寸：（长*宽*高）2740*1525*760mm
弹性：230-260mm  弹性均匀度：≤10mm
球台稳定性：＜10mm  台面光泽度：≤10
适用场合：适用于专业比赛、训练等。
	1

台

	8
	羽毛球场地地胶垫
	室内专用，PVC材质,多层复合结构,绿色磨砂纹理，尺寸：15*7.2m厚度：3.5～4.5mm,耐磨层不低于1.5mm
外观质量：色泽纯正无色差，无裂痕、分层等缺陷，

硬度（邵A）: 55-99（度）；

回弹值：≥8；

拉伸强度：≥1.0Mpa；

扯断伸长率：≥120%；

阻燃性：1级；

磨擦系数：0.40-0.60；

可溶性重金属铅含量：≤20mg/㎡；

可溶性重金属镉含量：≤20mg/㎡；

挥发物含量：≤75g/㎡；

邻苯二甲酸酯(16P)：＜5%；

灰分含量：＜5%
所投产品符合要求,相关参数须有检测报告。
	3块

	
	羽毛球
	球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片
	40筒

	9
	羽毛球拍
	总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm
	60副

	10
	室内移动式羽毛球架
	移动式羽毛球柱：移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成；二立柱应为Φ40×5mm无缝管制作，一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、棘爪紧线机构装置。

高度要求：1550mm；羽毛球底座采用铸钢件不小于70kg/副，底部配有防滑、防震垫；羽毛球柱底座应装有PU滚轮，移动方便且不伤地板；羽毛球立柱均经除锈、漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。
	2副

	11
	室内移动式排球架
	内立柱选用φ65×4无缝管，网高调节高度为1920~2550mm。 有调节锁紧手柄，可调节钢丝绳的松紧，排球柱底座单只配置配重应不低于250kg，排球柱底座应设有控制走轮。  
	3副

	12
	羽毛球网
	羽毛球网长6.10米、宽76厘米，为优质深色的天然或人造纤维制成，网孔大小在15-20毫米之间，网羽毛球网的上沿应缝有75宽的双层白布(对折而成)，并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过。
	20副

	13
	地埋式排球立柱
	简易地埋式

规格：高为1370mm
适用区域：室外网球场地
配件：预埋件一副，材质为直径为100mm、厚度为2.75mm的优质圆管，地埋尺寸：30cm

	6副

	14
	排球网
	9.5*1m，网眼10*10cm
	30

	15
	室外乒乓球桌
	乒乓球桌面规格：2740×1525×50mm；棱边和棱角半径不小于3.0mm；紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，需专用工具方可拆卸；桌面耐日晒雨淋。 
	4


